
ARDEX CL
Средство для протирки MICROTEC

Концентрат для быстрого и беспроблемного очищения и
ухода за водостойкими поверхностями.

Применяется для чистки и регулярного ухода за плиткой,
искусственным камнем, клинкером, пластиком,
керамикой, натуральным камнем, котто и терракотой.

Концентрат.

Без воска, слабощелочной.

Не оставляет после себя следов.

Не выщелачивается.

Впитывающие поверхности становятся еще лучше и
выглядят свежее.

Экономичный расход.

ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf Hürmer Straße 40
Тел.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Факс: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at www.ardex.at
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ARDEX CL
Средство для протирки MICROTEC

Описание
Специальный слабощелочной очиститель с
ухаживающими компонентами предназначен для
простого очищения и одновременного ухода. Продукт
представляет собой экономичное концентрированное
средство.

Технические данные
Плотность: ≈ 1 г/см3

Температура вспышки: —
Значение рН: ≈ 10 (концентрат)
Значение pH при применении: ≈ 7–8
Описание: густотекучее средство слегка желтоватого
цвета.
Запах: цитрусовый, свежий.

Принцип действия
Раствор на водной основе растворяет поверхностные
загрязнения в процессе протирания. Подсыхающая
пленка жидкости оставляет на покрытии ухаживающие
компоненты, которые накапливаются при
неоднократном применении средства. Вследствие этого
цвет покрытия освежается, а поверхность становится
более устойчивой к пятнам. При этом средство не
оставляет после себя следов, поскольку все компоненты
способны растворяться в воде, а также сохраняться на
поверхности. Это способствует образованию патины, что
всегда приветствуется.

Области применения
Средство применяется для очищения и одновременного
ухода (протирания) за всеми плиточными покрытиями,
например, за неглазурованными клинкерными плитами,
глазурованными керамическими плитками, мраморными
поверхностями и другими покрытиями из натурального
камня, а также используется на котто и терракоте.
Средство предназначено для применения внутри
помещений. (Вследствие водорастворимости
компонентов наружное применение лишено смысла).

Применение
Средство всегда используется в малом объеме
(примерно 20 мл) для разбавления в 10 литрах воды. При
сильном загрязнении долю концентрата можно немного
увеличить. Полученным раствором необходимо
увлажнить пол и дать пленке влаги высохнуть.
После этого не следует протирать поверхность чистой
водой.

Кроющая  способность
При применении на среднезагрязненных поверхностях
площадью 100 м² и для еженедельных чисток в течение 6
месяцев достаточно 1 литра.

Хранение
Продукт хранить в закрытой упаковке, в прохладном и
сухом месте.

Срок годности
До 4 лет.

Возможные проблемы
Если в воду для протирания добавить слишком много
средства, на поверхности может образоваться видимая
(смазочная) пленка или волнистость. Меры по устранению:
однократное промывание (горячей) водой.

Безопасность и маркировка
Маркировка в соответствии с Правилами обращения с
опасными веществами или директивами ЕС: продукт не
подлежит маркированию.
Транспортировка (ADR/GGVS): не является опасным грузом.

Компоненты в соответствии с Постановлением о
детергентах и рекомендацией ЕС: менее 5 % анионных
ПАВ, менее 5 % неанионных ПАВ, 5–15 % мыла, отдушка,
гексилкоричный альдегид, линалоол, бутилфенил
метилпропионал, гераниол.

Охрана окружающей среды и
утилизация
ПАВ способны к биологическому расщеплению согласно
WRMG и директивам ЕС. В очень разбавленном состоянии
продукт можно сливать в сточные воды. Упаковка
изготовлена из экологически безвредного полиэтилена и
пригодна к переработке. Чистые и до конца опорожненные
упаковки можно утилизировать в соответствии с
технологией сбора вторичного сырья. WGK 2 согласно
административным правилам для водоопасных веществ от
17.5.99. Код AVV: 070 699.

Упаковка
Полиэтилен (1-литровая бутылка с защитой от открывания
детьми).

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Данные
рекомендации по применению основаны на исследованиях и практическом
опыте. Тем не менее, мы не ручаемся за свойства наших продуктов в
реальных условиях, поскольку мы не в силах повлиять на организацию
строительных работ. При использовании продукта можно также
руководствоваться региональными положениями, строительными нормами,
директивами обработки или промышленными стандартами
соответствующей страны.

office@ardex.at
www.ardex.at

