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ARDEX E 100
Дисперсия Виттенер для строительных работ, с акрилатами для
улучшения свойств цементных растворов и шпатлевок для бетона

Область применения:
Добавка к растворам:

быстротвердеющему цементу Виттенер (WSZ) 32,5 R – SF;
стандартным цементам;
ARDEX M 4 быстротвердеющему раствору;
ARDEX B 12 шпатлевке для бетона;
ARDEX B 14 раствору для ремонта бетона;
ARDEX B 10 мелкозернистой шпатлевке для бетона;
ARDEX F 11 шпатлевке для фасадов.

Добавка к цементным растворам.

Улучшает прочность, вязкость, силу сцепления и адгезию.
Улучшает пластичность и обработку раствора  (не требуется
увеличения доли воды).

Позволяет осуществлять длительный ремонт бетонных
поверхностей, штукатурки, стяжек и готовых бетонных элементов
(например, при ремонте повреждений или следов старения, а также
при ремонте угловых элементов и кромок) .

Позволяет наносить стяжки в соединении более тонким слоем;
повышает износостойкость и эластичность; улучшает силу
сцепления растворов и штукатурки на гладком основании .

Повышает силу сцепления  растворов для укладки плитки и
плит из натурального камня.
Для внутренних и наружных работ.

Дисперсия для строительных работ ARDEX E 100 через 28 дней на
гладком бетоне проявляет прочность сцепления при растяжении
выше 2,5 Н/мм2.

Описание:
Совместимая с цементом акрилатная дисперсия со специальными
добавками.

Обработка:
Использовать чистую емкость .
Дисперсию Виттенер для строительных работ ARDEX E 100
разбавляют водой, как показано в таблице, и используют в качестве
жидкости для смешивания растворов, цементных растворов и
шпатлевок для бетона.
Следует обратить внимание на то, что с цепляющий шлам
необходимо затереть в основание.
Раствор наносят на сцепляющий шлам «по сырому». Применяют для
внутренних и внешних работ при температуре выше 5° C.

Упаковка: банки по 5 кг нетто.

Хранение:  в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, не
                    допускать воздействия низких температур

Добавка из песка
к WSZ 32,5 R-SF

и стандартным цементам

Прочность через
28 дней с (без)
ARDEX E 100

Вид материала

объемные
части

фракция,
мм

Соотношение
ARDEX E 100

и
воды

Соотношение
жидкости

для
смешивания

и 1 кг сухой
смеси,  в кг

Расход
ARDEX E 100
на м2/мм слоя
раствора, в кг Растяжение

при изгибе,
Н/мм2

Давление
Н/мм2

Сцепляющий шлам,
мелкозернистый 1 : 1 0 – 2 1 : 1 0,27 0,22 – –
Штукатурка набрызгом
Сцепляющий шлам, крупный

1 : 1
1 : 1

0 – 4
0 – 8

1 : 1
1 : 1

0,24
0,24

0,20
0,20

–
–

–
–

Мелкозернистый раствор,
толщина слоя до 15 мм 1 : 3 0 – 2 1 : 2 0,15 0,09 10 (6) 33 (27)
Раствор,
толщина слоя до 30 мм 1 : 3 0 – 4 1 : 3 0,13 0,06 10 (5) 31 (24)
Раствор,
толщина слоя более 30 мм 1 : 4 0 – 8 1 : 3 0,13 0,06 9 (5) 34 (22)
ARDEX M 4
быстротвердеющий раствор нет 1 : 2 0,13 0,06 10 (7) 36 (35)
ARDEX B 12
шпатлевка для бетона нет 1 : 3 0,36 0,11 10 (5) 22 (10)
ARDEX B 14
раствор для ремонта бетона нет 1 : 3 0,28 0,10 12 (7) 31 (20)
ARDEX B 10
мелкозернистая шпатлевка для
бетона

нет 1 : 3 0,38 0,11 11 (6) 22 (15)

ARDEX F11
шпатлевка для фасадов нет 1 : 3 0,36 0,11 10 (4) 22 (14)
ARDEX M 4*
быстротвердеющий раствор нет 1 : 2 0,10 0,06 10,5 38,2
ARDEX B 14*
раствор для ремонта бетона нет 1 : 2 0,25 0,11 10 27,7

* Для работ на бетонных поверхностях .

Отчет о результатах исследования № 5014/0140 от
11.06.1990 г., официальное учреждение по контролю
строительных материалов „ iBMB“, г. Брауншвейг.

Мы принимаем на себя ответственность за безупречное качество наших
продуктов. Наши рекомендации по применению основываются  на
исследованиях и практических опытах. Тем не менее, мы не гарантируем
качества работ, поскольку мы не можем повлиять на условия их выполнения.

www.ardex.de

