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быстротвердеющего цемента Виттенер 32,5 R-SF,
номер допуска к эксплуатации - Z-3.12-1206

Для ремонта, заполнения и разглаживания дефектов в
несущих строительных элементах из бетона

Крепкий и долговечный как бетон

ARDEX B 14 совместно с добавкой, дисперсией для строительных работ ARDEX E 100,
соответствует требованиям для ремонтных работ на бетонных поверхностях.
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(промытая) Фракция Раствор Примесь
песок 0 – 1 мм 1,0 о. ч. 0,3 о. ч.
песок 0 – 4 мм 1,0 о. ч. 0,5 о. ч.
гравий 4 – 8 мм 1,0 о. ч. 1,0 о. ч.

ARDEX B 14
Раствор для ремонта бетона

Область применения:
Ремонт несущих строительных частей из старого и нового
бетона. Раствор наносят тонким или толстым слоем для :
- заполнения дыр, выбоин и дефектов;
- ремонта и разглаживания поверхностей стен и потолков из
бетона, облицовочного бетона, элементов сборного железобетона
и цементной штукатурки.
При добавлении песка раствор используют для заполнения и
выравнивания поверхностей, например, перед укладкой плитки  в
тонкий слой на бетон, цементную штукатурку или кирпичную
кладку.
Раствор применяют для ремонта, заполнения и разглаживания
серого и светло-серого облицовочного бетона.
Для работ снаружи и внутри помещений, на сухом или влажном
основании.

Описание:
Серый порошок, изготовленный на основе прошедшего
испытания, быстротвердеющего цемента Виттенер 32,5 R-SF.
При смешивании с водой образует стойкий пластичный раствор,
который прост в обработке и благодаря гидратации и высыханию
затвердевает при любой толщине слоя.
Серые цементные поверхности  после шпатлевания устойчивы к
воздействию влаги и др. климатически м условиям.

Подготовка основания:
Основание может быть сухим или влажным . Однако оно
должно быть прочным и легко схватываться. Основание не
должно быть окрашенным, содержать пыль, грязь, остатки
штукатурки, смазки и известковый налет.
Неустойчивые краевые зоны нужно очистить до твердого
основания.
Металлы необходимо защитить от коррозии. Одновременно
такая защита является сцепляющим слоем.

Применение:
В чистую емкость для смешивания налива ют воду и засыпают
такое количество порошка, чтобы после интенсивного
перемешивания образовался устойчивый пластичный и
однородный раствор.
Для перемешивания 25 кг порошка ARDEX B 14 требуется
ок. 6,25 л воды.
Для ремонтных работ на бетонных поверхностях на 25 кг
порошка ARDEX B 14 потребуется ок. 6,25 л жидкости для
смешивания, состоящей из 1 части ARDEX E 100 + 2 части
воды.
При температуре 18 – 20° C раствор можно использовать в
течение 1 часа. За один рабочий проход наносят слой до 5 мм
неразбавленным, разбавленным наносят слой произвольной
толщины. Раствор затвердевает при обычной температуре
примерно через 90 минут благодаря гидратации и высыханию.
Затем можно приступать к дальнейшим работам - затирке
войлочной гладилкой и последующему заглаживанию с
ARDEX B 14.
Более высокие температуры сокращают, а более низкие –
увеличивают время обработки и затвердевания .
Для работ по заполнению и выравниванию слоев толщиной
более 5 мм к раствору ARDEX B 14 добавляют кварцевый
песок:

Примесь Соотношение компонентов

Для цветового нивелирования бетонных поверхностей в серый
цементный раствор ARDEX B 14 можно добавить подходящие для
смешивания с цементом цветные пигменты. Пигменты разводят
водой до состояния однородной пасты и добавляют  в раствор.
Цветная добавка может составлять до 3 % веса порошка
ARDEX B 14.

Если есть сомнения, проведите пробные работы.
Работы с ARDEX B 14 выполняют снаружи и внутри
помещений при температуре выше 5 °C.

Последующая обработка:
После просушивания ARDEX B 14 можно окрашивать стойкими к
извести красками. Продолжительность сушки зависит от
толщины наносимого слоя шпатлевки, климатических условий и
влажности основания. Следует иметь в виду, что влажное
основание может привести к образованию выцветов .
При выборе краски для окрашивания цементных основани й четко
следуйте рекомендациям производителей красок .

Важно:
Для крупного ремонта и ремонтных работ на бетонных или
железобетонных строительных элементах всегда нужно
использовать бетон или раствор, изготовленный на основе
прошедшего испытания, быстротвердеющего цемента Виттенер
32,5 R – SF.

Примечание:
Содержит цемент. Раздражает кожу. Может нанести непоправимый
вред слизистой оболочке глаза. Беречь от детей в недоступном
месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. При  попадании в
глаза – промыть обильным количеством воды и немедленно
обратиться к врачу. При работе надевать защитные перчатки и
защитные очки/ маску.
В затвердевшем состоянии продукт безопасен для человека и
окружающей среды.

GISCODE ZP 1 = содержит цемент , не содержит хромата.

Техническая информация по нормам
качества ARDEX:

Соотношение
компонентов смеси: ок. 6,25 л воды : 25 кг порошка, т.е.

ок. 1 о. ч. воды : 3 1/4 о. ч. порошка
Насыпной вес: ок. 1,2 кг/ л
Сырой вес раствора: ок. 1,9 кг/ л
Расход материала: ок. 1,4 кг порошка на м2 и мм
Время обработки
(20 °C): ок. 30 мин.
Прочность при сжатии: через 7 дней - ок. 15 Н/мм2

через 28 дней – ок. 20 Н/мм2

Прочность на изгиб: через 7 дней – ок. 4 Н/мм2

через 28 дней – ок. 7 Н/мм2

pH: ок. 12

Антикоррозионные
свойства: не содержит вызывающих коррозию

компонентов
Упаковка: серая:

мешки по 25 кг нетто
светло-серая:
мешки по 25 кг нетто

Хранение: в сухих помещениях ок. 12 месяцев в
оригинальной упаковке

Мы принимаем на себя ответственность  за безупречное качество наших
продуктов. Наши рекомендации по прим енению основываются  на
исследованиях и практических опытах. Тем не менее, мы не гарантируем
качества работ, поскольку мы не можем повлиять на условия их выполнения.

www.ardex.de

