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ARDEX BU-SB 240
Уплотнительная лента для швов

Уплотнительная лента для гидроизоляционных работ
в системе с:

– ARDEX BU 1K-S битумной гидроизоляцией
– ARDEX BU 2K битумной гидроизоляцией
– ARDEX BU 2K-P битумной гидроизоляцией (поли)

Герметизация компенсационных, монтажных и
разделительных швов зданий

Эластичная, способна возвращаться в исходное положение

Отличное сцепление с ARDEX битумными гидроизоляциями

Производитель
с сертифицированной
QM -системой
согласно DIN EN ISO 9001
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ARDEX BU-SB 240
Уплотнительная лента для швов

Область применения:

Для гидроизоляционных работ в системе с :
– ARDEX BU 1K-S битумной гидроизоляцией
– ARDEX BU 2K битумной гидроизоляцией
– ARDEX BU 2K-P битумной гидроизоляцией (поли)

Герметизация компенсационных, разделительных
швов зданий и монтажных швов на полу/стенах.

Описание:

ARDEX BU-SB 240 – эластичная уплотнительная
лента на основе акрилнитрилбутадиенового каучука с
двухсторонним покрытием полипропиленовым
флисом.

Подготовка  основания:

Следуйте рекомендациям, содержащимся в
технических листках для битумных гидроизоляций.

Применение:

На подготовленное основание по обеим сторонам шва
наносят битумную гидроизоляцию необходимой
ширины. Края уплотнительной ленты помещают на
только что уложенную гидроизоляцию, которая
выступает в качестве сцепляющего основания.
Неровности или перекосы можно устранить
штукатурной гладилкой. При незначительном и
среднем растяжении достаточно уложить
уплотнительную ленту ровно над швом.  При
приклеивании уплотнительной ленты необходимо
обратить внимание на то, чтобы зона растяжения
оставалась открытой. При необходимости ее можно
укрыть полиэтиленовой пленкой. При более сильном
растяжении рекомендуется захлестывание над швом.

Внимание:

При использовании уплотнительной ленты следует
соблюдать рекомендации, содержащиеся в
технических листках для битумных гидроизоляций, а
также придерживаться действующих норм и правил.

Техническая информация
по нормам качества ARDEX:

Ширина: ок. 240 мм

Толщина: ок. 0,8 мм

Температура
обработки: +5 - 30 °C

Маркирование
по GefStoffV: нет

Упаковка: рулоны:
ширина 240 мм,
длина 15 м

Хранение: в прохладных сухих
помещениях ок. 12 месяцев в
оригинальной упаковке

Мы принимает на себя ответственность  за  безупречное качество наших
продуктов. Наши рекомендации по применению основываются  на
исследованиях и практических опытах. Тем не менее, мы не гарантируем
качества производства работ, поскольку мы не можем повлиять на
условия их выполнения.

www.ardex.de

