
SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

SB1
Цементный состав для легкой
стяжки
(для перемешивания с
гранулами пенополистерола)
С АРДУРАПИД-эффектом
Для производства
выравнивающего слоя, быстро
готового к пешеходным
нагрузкам
Через 1 день высыхает и
пригоден к последующей
укладке
Время работы 60 мин.

Область применения:
Внутри помещения.
Цементный состав для легкой
стяжки  для производства
выравнивающего слоя, который
высыхает на следующий день.
Слой до 30 см.

Подготовка основания:
Основание должно быть сухим и
прочным.

Обработка:
25 кг SB1 смешивается с 200 –
250 л гранул пенополистерола и
строго 11 л воды. Не
примешивать дополнительных
компонентов.
Время работы 60 мин. Нанесение,
обработка и нивелирование
должно ппроизойти в течение 60
мин.
Для перемешивания
используются машины как для
цемента.

SB1 может наносится насосом
для цемента.
Указание:
Содержит цемент.
Щелочная реакция.
Беречь  глаза и кожу.
При попадании в глаза
обратиться к врачу.
С готовом состоянии
экологически безвреден.
Теплопроводность: 0,047 В/м.К.
Паропроницаемость:
противостояние пару μ = 4,3.
Динамичная жесткость: 34,9
МН/кубометр
Соотношение при смешивании:
25 кг SB1 + 200-250 л
стиропольного гранулята+ 11 л
воды.
Расход материала:  100-125 кг
SB1 на кубометр. Примерно 1100
л стиропольного гранулята.
Температура при обработке:  от
+5С.
Время работы (при 20С) 60 мин.
Выдерживает пешеходные
нагрузки: через 3-5 часов.
Упаковка: 25 кг.
Хранение: в сухом помещении.
12 месяцев.




